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MARTIN POWER

MP 600 O-3

ELEKTRICKY ZDROJOVY AGREGAT

Vystupné parametre
Menovity zakladny vykon - PRP 595 kVA / 476 kW

Menovity zalozny vykon - ESP 657 kVA / 526 kW
Menovity prud 859 A
Napatie 400V / 230V
Frekvencia 50 Hz
Napatovy systém TN-C

Zakladny vykon PRP
Tento vykon je pouzitelny pre nepretrzité doddvanie elektrickej energie. Doba prevadzky nie je nijak obmedzena a pri tomto vykone
je mozné 10 % pretazenie pocas 1 hodiny kazdych 6 hodin.

Zalozny vykon ESP

Tento vykon je pouZitelny pre nepretrzité dodavanie elektrickej energie ( pri réznej zatazi ) v pripade vypadku elektrickej siete. Pri
tomto reZieme nie je pripustné Ziadne pretaZenie. Pri takejto prevadzke je povolend maximalna doba chodu EZA 500 hodin za rok pri
nepretrzitej prevadzke 300 hodin

Zakladné informdcie Rozmery a hmotnost
Vyrobca motora VOLVO Dizka (L)
Typ motora TWD1652GE Sirka (W)
Emisny limit stage llIA Vyska (H)
Otacky 1500 min-1 Vyska s CP*(HCP)
Prud rozvadzaca ~/1000 A/ 1000 A Hmotnost blez C!’* o
AMF1 / AMF5 ,M1,P1/ ATS * CP - Ovladaci rozvadzac
Standardna kapacita nadrze 800 |

Dostupné generatory

Meccalte ECO40-1.5L/4 p
Sincro SK 355 LS

Marelli MJB 355 MA 4
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- TBD - bude definované neskér
- Vsetky obrazky su len informativne
- Vyhradzujeme si pravo na zmenu bez upozornenia
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Spotreba paliva pri 100 % PRP
Spotreba paliva pri 75 % PRP
Spotreba paliva pri 50 % PRP
Spotreba paliva pri 25 % PRP
Ovladacie napétie

Batérie

Motor

Generator

Zakladovy ram

MARTIN POWER

MARTIN, s.r.o.

Detaily EZA
124,21
94 |
62,11
33,61
24V
2 x 140 Ah

Standardna dodavka

4 doby vznetovy motor
KabeldZ motoru

Sada chladica s ventilatorom
Vzduchovy filter
Medzichladic¢
Turboduchadlo

Alternator dobijania akumulatora
Olejovy chladic¢

Olejovy filter

Palivovy filter

Dopravné Palivové cerpadlo
Ventil vypustania oleja
Startér

Samoregulacny systém
Samobudiaci systém
Synchrénny generator
Jednoloziskové prevedenie
Krytie IP 21

Automatickd reguldcia napatia
Bezkartacovy

Pruzny spojovaci disk

Ocelovy zakladovy ram

Pruzné antivibracné ulozenie
Zabudovana palivova nadrz

Snimac hladiny paliva

Zatka nalievania s odvetranim nadrze

Startovaci akumulator

Protipriruba, tesnenie, sada spojovacieho materialu
Prvé naplnenie oleja a chladiacej kvapaliny

Standardné vyrobné zatazové testy
Prevadzkovy a udrzbovy manual
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MP 600 O-3

ELEKTRICKY ZDROJOVY AGREGAT

Podrobné informacie o motore

Zakladny vykon - PRP
Zalozny vykon - ESP

Nasavanie

Regulator otacok

505 kw
557 kW
prepliovany s

medzichladenim

elektronicky

Pocet valcov - usporiadanie 6L
Zdvihovy objem 16,12 dm3
Mnozstvo vzduchu na sanie 40 m3/min
Mnozstvo vzduchu na chladenie 590 m3/min
Maximalny odpor na sani 3 kPa
Teplo odvedené chladenim 366 kW
Teplo vysdlané 52 kW
Mnozstvo vyfukovych plynov 105 m3/min
Maximalny odpor vo vyfuku 10 kPa
Max. teplota vyfukovych plynov 426 °C
Trieda vyhotovenia TBD
Merna spotreba paliva 210 g/kWh
Objem oleja v motore 48 |
Objem chladiacej kvapaliny 166 |
Dostupné prislusenstvo

MP Manual
Ovladaci rozvadzac MP Automatic

MP Parallel

MP ATS

95 LWA (70dB/7m)
Kapota

90 LWA (65dB/7m)
Kontajner TBD
Priemysleny timi¢ vyfuku-20dB DN 200
Rezidencny timic vyfuku -30dB DN 200

Prislusenstvo na prianie
Ekologicka vana
Zvacsena palivova nadrz
Zvysené krytie IP
Elektronické riadenie otacok
Elektronicka reguldcia otacok
Homologovany podvozok pre cestnu prepravu
Oddelena zadsobna nadrz
Automatické dopifianie paliva

Vela dalSieho prislusenstva

2500 |
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MARTIN POWER MP 600 O-3

MARTIN, s.r.o.

11A* 21 o

Kapota - 95 LWA (70 dB na 7m)
Bocné a zadné uzamykatelné dvere
Bocne a/alebo zadné sanie vzduchu s Zaltziou
Vrchny vystup vzduchu

Pozicia vyfukového timica v kapote
Cervend(RAL3000) + ¢ierna (RAL9005) farba kapoty
Dizka (L) 4925 mm
Sirka (W) 2250 mm
Vyska (H) 2695 mm

Vyska s timicom industrial (HI) -
Vyska s timi¢om residential(HR) -
Hmotnost bez rozvadzaca a

vyfukového timica

Kapota - 90 LWA (65 dB na 7m)
Bocné a zadné uzamykatelné dvere
Bocne a/alebo zadné sanie vzduchu s Zaltziou
Vrchny vystup vzduchu
Cervend(RAL3000) + ¢ierna (RAL9005) farba kapoty
Ekologicka vana
Tlmic¢ vyfuku zabudovany v kapote

Dizka (L) TBD
Sirka (W) TBD
Vyska (H) TBD

Hmotnost bez rozvadzada a
vyfukového timica

TBD

- TBD - bude definované neskor

- VSetky obrézky su len informativne

- Vyhradzujeme si pravo na zmenu bez upozornenia
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